Redhlaternen
FuBgangeruberwegleuchte 435, 436

Einsatzbereich

1155 AuBenleuchte zur Norm-gerechten Beleuchtung von
FuBgangerlberwegen

~ 0 |- 800 | gang 9

Ausfiihrung Leuchte

@ N Gehause aus Aluminium

89 Mast-Befestigungsteile aus Stahl, feuerverzinkt
%250 Schragstrahler mit Natrium-Niederdrucklampe im
Gehéause integriert

! —'—’ beidseitig hinterleuchtete Transparente mit
FuBgangersymbol (Bildzeichen Nr. 350 gemaf StvO)
l \ Abdeckglas (ESG) fur Schragstrahler zum Auswechseln

\ /) aller Lampen aufklappbar

2 Varianten: 435  mit Ansatzbefestigung flr Stutzen
@89x250mMmm

435 436  mit Schellenbefestigung (hdngend)
fur Ausleger-@ 89mm

gereinigt, grundiert und einbrennlackiert

Standard-Farbton silber, hammerschlag
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Elektrotechnik
Leuchte betriebsbereit verdrahtet geman DIN EN 60 598
o kompensiert oder unkompensiert
3 ‘ Schutzklasse:  SK | oder SK I
/ l i \ \ Lichttechnik
\ y) Hochglanzend eloxierter, schragstrahlender Reflektor zur
— Norm-gerechten Ausleuchtung des Uberwegs
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Bestiickungen
Transparent:
Beispiel Mast-Kombinationen T B 2x 18W
Schragstrahler:
LST 1x 90W
variabel ~——variabel— (Lampen-Bezeichnungen gemas "LBS"-System des ZVE],
weitere Bestlckungen auf Anfrage)
Gewicht
= Ansatzleuchte 435 ca. 29,5kg
V4 Hangeleuchte 436 ca. 17,5 kg
' Schrig- Maste _ _
strahler Maste und Ausleger mit verschiedenen Ausladungen auf
Anfrage
3
(=3
o~
4
c
=
()
-
He)
=
-;:: technische Anderungen vorbehalten
T T = Stand: 05 /2009
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435 436
mit Spezial- mit Spezial-
FGU-Mast FGU-Mast
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