Redlaternen
Pollerleuchte Meran2 4935

Einsatzbereich

AuBenleuchte fur Parkanlagen, Platze und
328 g -
FuBgangerbereiche

/ \ /- \ Ausfiihrung

Leuchtenkopf aus Aluminium und Aluguss

Mast aus Stahlrohr, feuerverzinkt

Glas aus schlagfestem PC, farblos glatt oder opal wei3
gereinigt, grundiert und einbrennlackiert
Leuchten-Farbton frei wahlbar nach RAL oder DB

(alle gelisteten Farbtone ohne Aufpreis)

Schutzart: IP 54
Lichtpunkthohe als Pollerleuchte: 1,00 m
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®194

1200

Varianten

e Ausflhrung mit Erdstlick

o Ausfuhrung mit Flanschplatte
e als Wandleuchte

|_~Tiir 300x85

ca. 1000

782

Elektrotechnik
Leuchte betriebsbereit verdrahtet gemaf DIN EN 60 598

300—

Elektroblock herausnehmbar
kompensiert oder unkompensiert
1 Schutzklasse: SK | oder SK I
AR
& Lichttechnik
o = —{180x180|— rotationssymmetrisch-breitstrahlender Lamellen-Reflektor,
s U\ h L auf Wunsch mit Abschirmung zur Hauserseite, Ringblende
/{ \\ oder freistrahlend (bei opal-weiBem Glas)
Kabelloch |/ Reflektortypen: LAR, LAK, BLV
150x50 (Bezeichnungen siehe Info-Kapitel)
®300
Bestiickungen
Pollerleuchte Pollerleuchte HSE 1x 35W, 1x 50W
Meran2 4935 Meran2 4935 HIE-CE 1x 35W, 1x 50W
mit Erdstlck mit Flanschplatte TCT 1x 26W, 1x 32W
LED mit Refl.:  2x 10W (symm.-breitstrahlend)
(Lampen-Bezeichnungen geman "LBS"-System des ZVEI,
<—220—“| weitere Bestiickungen auf Anfrage)
Hinweis:
\ Bedingt durch die neuen EUP-Richtlinien der EG wird die Quecksilber-
Hochdrucklampe HME ab 2015 nicht mehr im Handel sein. Neu-
— Bestlickungen mit dieser Lampe sind daher nicht mehr zu empfehlen. Sie
bleiben jedoch bis zum Inkrafttreten der Richtlinie auf Anfrage lieferbar.
]] ﬁ Gewichte
I Ausf. mit Erdstlick ca. 26,0 kg
Ausf. mit Flanschplatte ca. 22,0 kg

technische Anderungen vorbehalten
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Pollerleuchte
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