Redlaternen
Pollerleuchte Bordeaux 7540

Einsatzbereich
AuBenleuchte fur Parkanlagen, Platze und

fi FuBgangerbereiche

Ausfiihrung
Leuchtenkopf aus Aluminium
] Mast aus Stahlrohr, feuerverzinkt

\‘—-—¢300 Glas aus schlagfestem PC, farblos glatt, mit
Schnellverschlussen zu offnen
gereinigt, grundiert und einbrennlackiert
Leuchten-Farbton frei wahlbar nach RAL oder DB
$89 (alle gelisteten Farbtdone ohne Aufpreis)
Schutzart: IP 54
Lichtpunkthohe: 1,00 m

] [c? /—Tijr Varianten

1210

1000

170x66 e  Ausflhrung mit Erdstlick
) o Ausfuhrung mit Flanschplatte

Elektrotechnik

Leuchte betriebsbereit verdrahtet geman DIN EN 60 598
Elektroblock herausnehmbar

kompensiert oder unkompensiert

2% | R %Y | Ry Schutzklasse:  SK | oder SK I

Lichttechnik
breitstrahlender Rinnenreflektor

300

600
500

Bestiickungen
L —Kabelloch TCD 1x 18W
| 150x50 (Lampen-Bezeichnungen geman "LBS"-System des ZVEI,
weitere Bestlckungen auf Anfrage)

1 T Gewichte
Ausf. mit Erdstlick ca.14,5 kg

Bordeaux-Pollerleuchte 7540 Ausf. mit FlanSChplatte ca. 85 kg

mit Erdstlck

technische Anderungen vorbehalten
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