Redhlaternen

Ausleger roseng

fiir Hol t Befesti-
L1440AN gung mit Spannband

150 Ausleger aus Aluminium mit
geneigtem Stutzen, @60Mmm.
\ ) Standard-Neigung des
7 Stutzens 15°, andere Nei-

r 15° gungen moglich. Standard-
> Einstecktiefe 150mm.

@ Andere Einstecktiefen oder

l Ausladungen A auf Anfrage.

|——A——| r¢60 Alternative zum
— Anschrauben: siehe unter
! "Wandarme', Typ W1140AN.

L1445AN fiir Holzmaste mit

Schellenbefestigung

Ausleger aus Stahl, feuer-
verzinkt, mit geneigtem
Stutzen, @ varabel.
Standard-Neigung des
Stutzens 15° (andere auf
Anfrage). Standard-Einsteck-
tiefe 200mm (andere auf
Anfrage). Standard-Aus-
ladung 750mm (andere auf
Anfrage). Standard-Schellen-
Durchmesser 200mm
(andere auf Anfrage).

Aufbau der Artikel-Nummer, Ausleger:

L XXXX XX 000 d XXXX 0000 X
T N [

—
‘T,— A=Alu, S=Stahl

Ausladung (entfallt bei
Bogenauslegern)

—— O des Leuchtenanschlusses
oder des Stutzens

—— Bogenradius ("000" fur gerade Ausl.)

—— Kennung Leuchtenbefestigung
H hangend HA hangend am Bogen
A Aufsatz Hi hangend im Bogen
AN  Ansatz

PL-Nr.

Kennung Ausleger

Beispiel:
L1410H310d1/2'610A
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