Redhlaternen

Langfeldleuchte 633

Einsatzbereich
AuBenleuchte fur Verkehrsstrassen und Parkplatze

215 Ausfiithrung
Leuchtengehause aus Aluminiumguss
Wanne aus PMMA oder schlagfestem PC, farblos glatt
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, oder strukturiert, zum Lampenwechsel werkzeuglos
- aufklappbar

Ansatzleuchte fur Stutzen-@ 42x400mm

1505 Leuchtenneigung folgt etwa der Stutzenneigung
gereinigt, grundiert und einbrennlackiert

.—'—j N Standard-Fabton silber, hammerschlag
Y Leuchten-Farbton aber auch frei wahlbar nach RAL oder
¢L2><L00‘]—\ -~ = DB (alle gelisteten Farbtone ohne Aufpreis)
Schutzart: IP 44
empfohlene Lichtpunkthohe: 5,00m - 7,00m
Windangriffsflachen: A =0,198 m?

633

Elektrotechnik

Leuchte betriebsbereit verdrahtet geman DIN EN 60 598
kompensiert oder unkompensiert

Schutzklasse: SK | oder SK I

Lichttechnik
standardmagig weil lackierter Reflektor

Bestiickungen

T 1x 36W, 2x 36W

(Lampen-Bezeichnung geman "LBS"-System des ZVEI,
weitere Bestlckungen auf Anfrage)

Gewicht
Bestlickung 2x T 36W ca. 8,1 kg

Maste und Wandarme

Maste, Ausleger, Aufsatzstlicke und Wandarme mit
verschiedenen Ausladungen siehe Kapitel "Maste und
Wandarme".
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