Redhlaternen

Zierelemente

4410 max. ¢133 ZierfuBB 4410
' ' ZierfuB aus Aluminium fur

Maste mit einem
Durchmesser von max.
@133mm im unteren
Abschnitt. Der Zierfu3 wird
Uber den Mast gestreift, auf

2 dem Boden aufgestellt und

- mit drei Druckschrauben am
oberen Rand fixiert.
Lackierung nach RAL oder
DB in der Mastfarbe.
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Kleiner Zierring 4515
4515 9
Alu-Zierring, zum Uber-
streifen Uber den Mast. Der
Ring wird in der gewulnsch-
#D3 ten Position mit drei Druck-

schrauben am Mast fixiert.

FH /—R H/2 | Innendurchmesser @Di
. L werden den Anforderungen
f angepaBt. H ist variabel.

Lackierung nach RAL oder

DB in der Mastfarbe.
Zierring 4520
4520 9
Zierring aus Aluguss flr den
76 - 89 Rohrt’jk?ergang bei
zylindrisch-abgesetzten

Masten. Der Ring wird mit
drei Druckschrauben am

Mast fixiert. Fur Ubergange

116 Lackierung nach RAL oder
DB in der Mastfarbe.

Zierring 4525

4525
Zierring aus Aluguss flr den
Erdlbergang. Der Ring wird
— 133 |- mit drei Druckschrauben am
| | Mast fixiert. Fur Mast-Durch-
! ! messer J133.
3 —201 )
Lackierung nach RAL oder
H——l‘ DB in der Mastfarbe.
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| AuBendurchmesser @Da und

von @133 auf @76 oder J89.

Zierkugel 4450

Zierkugel aus Aluguss fur die
Mastspitze (Zopf-@ 89mm),
passend z. B. fur die
gestalterischen Ausleger-
maste von Rechlaternen. Die
Zierkugel wird mit dem Mast
verschraubt.

Lackierung nach RAL oder
DB in der Mastfarbe.
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