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Mastaufsatzstuck mit gera-
dem und gebogenem Dop-
pelrohr-Ausleger aus feuer-
verzinktem Stahl flr Schirm-
leuchten. Hangende Leuch-
tenbefestigung an R1/2" oder
R3/4"-Innengewinde.
AufsatzmaB JZ variabel.
Optional mit Zierkugel.

Mastaufsatzstuck mit ge-
neigten Auslegern aus
feuerverzinktem Stahl fur
Leuchten mit historischem
Charakter. Leuchtenbefesti-
gung Aufsatz. Aufsatzmal
@Z und Leuchtenbefestigung
variabel. Lieferbar als 2- bis
5-fach-Aufsatzstlck (z. B.
A1160A/2 bis A1160A/4).

A1160A
AT161A

ohne Verzierung
mit Verzierung

Mastaufsatzstuck mit gera-
dem Ausleger aus feuer-
verzinktem Stahl fur Schirm-
leuchten. Hangende Leuch-
tenbefestigung an R1/2" oder
R3/4"-Innengewinde.
Aufsatzmal3 @Z variabel.
Optional mit Zierkugel.

Mastaufsatzstick mit gera-
den Auslegern aus feuer-
verzinktem Stahl fur zylin-
drische Aufsatzleuchten oder
Leuchten mit historischem
Charakter. Leuchtenbefesti-
gung Aufsatz. Aufsatzmal
@Z und Leuchtenbefestigung
variabel. Lieferbar als 2- bis
4-fach-Aufsatzstlck
(A1126A/2 bis A1126A/4)
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Aufbau der Artikel-Nummer, Ausleger:

Mastaufsatzstuck mit ge-
neigtem Ausleger aus feuer-
verzinktem Stahl fur Ansatz-
Kofferleuchten. Ausladung,
Neigung, StutzenmaBe DS
und AufsatzmaB JZ variabel.
Lieferbar als 1- bis 4-fach-
Aufsatzstlick (A1142/1 bis
Al1142/4).

Mastaufsatzstuck aus feuer-
verzinktem Stahl fur Aufsatz-
Kofferleuchten. Ausladung A,
StutzenmaBe JS und
AufsatzmaB @Z variabel.
Lieferbar als 2- bis 4-fach-
Aufsatzstlick (A1143/2 bis
A1143/4).
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|T,— A=Alu, S=Stahl

Mastzopf-&

Ausladung (entfallt bei
Bogenauslegern)

@ des Leuchtenanschlusses
oder des Stutzens

L Bogenradius ("000" fur gerade Ausleger)

— Kennung Leuchtenbefestigung
H hangend HA hangend am Bogen

hangend im Bogen

— PIL.-Nr. (nach dem Schragstrich folgt die Anzahl
der Leuchtenbefestigungen bei mehr als
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